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Гвинтові домкрати із трапецеїдальною або упорною різзю гвинта 
широко використовують для піднімання вантажу вагою 0=0,5... 12кН, на 
висоту Н=0,3...0,4м. Позитивною стороною таких домкратів є забезпечення 
умови самогальмування пари гвинт-гайка, що значно спрощує конструкцію 
домкрата та створює безпечні умови роботи.

При умові збільшення ваги вантажу, 0=20... ЗОкН та збільшенні висоти 
підйому Н=1,5... 1,7м значно ускладнюється кінематична схема домкрата, бо 
при малому к.к.д. домкрата (г|=0,3...0,5) необхідно використовувати ряд 
послідовно розміщених передач. У конструкціях із ручним приводом, за 
рахунок передач можна досягти необхідних зусиль на рукояті, Бр = 
250...300Н, але великі передаточні числа приводу домкрата значно 
збільшують час підйому-спуску вантажу.

Для зменшення зусиль у гвинтовій парі та зменшення часу на 
операцію підйому-спуску у гвинтових домкратах використовують кульково- 
гвинтову передачу. Ці передачі мають високий к.к.д. (г|кг =0,8...0,95),
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характеризується малим зношуванням, високою точністю та довговічністю. 
К.К. Д. кульково-гвинтової передачі визначають за залежністю:

де ¥  -  кут підйому гвинтової лінії, р к -  приведений кут тертя кочення.
Оскільки Рк<хР, то цій передачі навіть прималих кутах підйому 

гвинтової лінії (¥=4°...5°) к.к.д. -  г|=0,8...0,9, але при цьому порушується 
умова самогальмування. Цю проблему відомі виробники підйомних 
механізмів -  «BIBUS Holding” м. Цюріх, Швейцарія, або Benzlers BD -  
Швейцарія виготовляють гвинтові підйомники на основі кульково-гвинтової 
передачі та черв’ячної передачі, яка забезпечує умову самогальмування 
домкрата (підйомника).

Так кульково-гвинтові пари BDK -  рухомий гвинт та BDKL -  рухома 
чайка забезпечують піднімання вантажу вагою G=125kH на висоту Н=1,6м, 
швидкість підйому v=0,5... 1,0м/хв. Аналогічні гвинтові підйомники із 
черв’ячними передачами MULI та JUMBO виготовляє компанія «БІБУС 
України».

Ці підйомники- модульного типу, тому їх можна використовувати як 
самостійні вантажо-підйомні пристрої, так і підйомні механізми більш 
складних машин комплексів.

За допомогою конічних редукторів та кардапних валів гвинтові 
домкрати Benzlers BD з’єднують у системи із двох та більше гвинтових пар, 
які працюють синхронно.

Висновки:
- використання у гвинтових домкратах кульково-гвинтової передачі 

дозволяє збільшити вантажність цих засобів, зменшити потужність 
приводу та час на підйом-спуск вантажу;

- використання у гвинтових домкратах із кульково-гвинтовою 
передачею черв’ячних редукторів, що забезпечують умову 
самогальмування не зменшує загальний к.к.д. всього механізму.

Використана література 
1. Малащенко В.О., Гащук П.М, Сороківський О.І, Малащенко В.В. Кулькові 
механізми вільного ходу. Львів, Новий Світ -  2000, 2012, - 207с.
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